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INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

CONDUCTO MODULAR METÁLICO EI30 DE
DOBLE PARED EN ACERO INOXIDABLE
INTERIOR Y EXTERIOR PARA EXTRACCIÓN.

VERTICAL DE CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS.

CONDUCTO DE CHAPA EN ACERO
GALVANIZADO. PARA APORTE DE AIRE.

VERTICAL DE CONDUCTO DE APORTE DE
AIRE.
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REGISTRO EN CONDUCTO DE EXTRACCIÓN.

DIFUSOR CUADRADO

REJILLA DE EXTRACCIÓN

EQUIPOS EXTRACCIÓN EQUIPOS APORTE

1 EXTRACTOR CAMPANA 1 (HORNOS)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-3kW-800rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
10.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga vertical.

2 EXTRACTOR CAMPANA 2 (COCINA CENTRAL)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-18/18-5,5kW-700rpm (400V 50Hz) NE para un caudal 15.000
m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

3 EXTRACTOR CAMPANA 3 (MARMITAS)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-1,5kW-700rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
7.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

4 EXTRACTOR CAMPANA 4 (FREIDORA CINTA)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-3kW-800rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
10.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

6 VENTILADOR CAMPANA 1 (HORNOS)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-9000/500 N D PTC 1,1 KW para un caudal 7.000 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.

7 VENTILADOR CAMPANA 2 (COCINA CENTRAL)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-12.000/560 N D PTC 2,20 KW para un caudal 10.500 m³/h
y presión estática 150 Pa, o equivalente.

8 VENTILADOR CAMPANA 3 (MARMITAS)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-6000/450 N D PTC 0,75 KW para un caudal 4.900 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.

9 VENTILADOR CAMPANA 4 (FREIDORA CINTA)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-9000/500 N D PTC 1,1 KW para un caudal 7.000 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.

5 EXTRACTOR CAMPANA 5 (OBRADOR)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-1,5kW-700rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
7.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

10 VENTILADOR CAMPANA 5 (OBRADOR)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-6000/450 N D PTC 0,75 KW para un caudal 4.900 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.
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REGISTRO EN CONDUCTO DE EXTRACCIÓN.

DIFUSOR CUADRADO

REJILLA DE EXTRACCIÓN

EQUIPOS EXTRACCIÓN EQUIPOS APORTE

1 EXTRACTOR CAMPANA 1 (HORNOS)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-3kW-800rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
10.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga vertical.

2 EXTRACTOR CAMPANA 2 (COCINA CENTRAL)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-18/18-5,5kW-700rpm (400V 50Hz) NE para un caudal 15.000
m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

3 EXTRACTOR CAMPANA 3 (MARMITAS)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-1,5kW-700rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
7.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

4 EXTRACTOR CAMPANA 4 (FREIDORA CINTA)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-3kW-800rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
10.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

6 VENTILADOR CAMPANA 1 (HORNOS)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-9000/500 N D PTC 1,1 KW para un caudal 7.000 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.

7 VENTILADOR CAMPANA 2 (COCINA CENTRAL)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-12.000/560 N D PTC 2,20 KW para un caudal 10.500 m³/h
y presión estática 150 Pa, o equivalente.

8 VENTILADOR CAMPANA 3 (MARMITAS)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-6000/450 N D PTC 0,75 KW para un caudal 4.900 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.

9 VENTILADOR CAMPANA 4 (FREIDORA CINTA)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-9000/500 N D PTC 1,1 KW para un caudal 7.000 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.

5 EXTRACTOR CAMPANA 5 (OBRADOR)
Caja de ventilación F400 para trasegar aire a 400ºC/2h, con ventilador centrífugo y
rodete de álabes hacia delante, capacitado para trabajar a 100ºC en continuo.
Marca S&P modelo CVHT-15/15-1,5kW-700rpm (230/400V 50Hz) NE para un caudal
7.000 m³/h y presión estática 250 Pa., o equivalente. Con descarga horizontal.

10 VENTILADOR CAMPANA 5 (OBRADOR)
Caja de ventilación estanca, autolimpiante, de bajo nivel sonoro, fabricada con
perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico iniflamable
(M0), de fibra de vidrio de 17 mm de espesor, rodete centrífugo de
álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de acero (CVAT-N), motor
IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Marca S&P modelo CVAT/4-6000/450 N D PTC 0,75 KW para un caudal 4.900 m³/h y
presión estática 150 Pa, o equivalente.
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INSTALACIÓN SIN SERVICIO

TUBERÍA DE GAS VIENE DE
FALSO TECHO Ø2"

TUBERÍA DE GAS VIENE DE
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CAMPANA 3

CAMPANA 4
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CAMPANA 1

NOTA: NO SE CONOCE EL RECORRIDO EXACTO DE LA RED DE GAS ACTUAL POR ENCIMA DEL FALSO TECHO.
EL TRAZADO DE LA LÍNEA DE CONTROL DE LOS DETECTORES DE GAS Y ELECTROVÁLVULAS ES ORIENTATIVO.
SE REALIZARÁ EL DESCONEXIONADO, DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA INSTALACIÓN DE GAS Y DETECCIÓN EXISTENTE
EN LA ACTUAL COCINA. SE APROVECHARÁ PARTE DE LA INSTALACIÓN COMO ELECTROVÁLVULAS, LLAVES DE CORTE,
CENTRAL DE DETECCIÓN Y DETECTORES

DETECTOR DE GAS CON ZOCALO, HOMOLOGADO.

DE PINTURA ANTIOXIDANTE, ACABADO AMARILLO.

CANALIZACION ELECTRICA DE INTERCONEXION COMPUESTA
POR CONDUCTORES DE COBRE 3(1x1,5)mm . BAJO TUBO
PVC RIGIDO  DE ∅13 mm.

CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE GAS.

TUBERIA DE ACERO DIN-2440 CON IMPRIMACION Y DOS MANOS

VALVULA DE CORTE DE ESFERA.

ELECTROVALVULA DE CORTE.
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NOTA: NO SE CONOCE EL RECORRIDO EXACTO DE LA RED DE GAS ACTUAL POR ENCIMA DEL FALSO TECHO. SE HAN MARCADO LAS VERTICALES ÓPTIMAS DE BAJADA A LA COCINA.
SE REALIZARÁ EL DESCONEXIONADO, DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA INSTALACIÓN DE GAS Y DETECCIÓN EXISTENTE EN LA ACTUAL COCINA. SE APROVECHARÁ PARTE DE LA
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G2

TUBERÍA DE GAS VIENE DE
FALSO TECHO Ø2"

TUBERÍA DE GAS VIENE DE
FALSO TECHO Ø1 1/2"

G1 G1

3/4"

1"

G3 G3

REJILLAS DE VENTILACIÓN

SUPERIOR 400X250 mm (extremos superior a más de
1,8 m. del suelo y a menos de 40 cm del techo)

INFERIOR 400X250 mm  (A menos de 50cm del suelo)

DETECTOR DE GAS CON ZOCALO, HOMOLOGADO.

DE PINTURA ANTIOXIDANTE, ACABADO AMARILLO.

CANALIZACION ELECTRICA DE INTERCONEXION COMPUESTA
POR CONDUCTORES DE COBRE 3(1x1,5)mm . BAJO TUBO
PVC RIGIDO  DE ∅13 mm.

CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE GAS.

TUBERIA DE ACERO DIN-2440 CON IMPRIMACION Y DOS MANOS

VALVULA DE CORTE DE ESFERA.

ELECTROVALVULA DE CORTE.

TOMA DE GAS CON LATIGUILLO FLEXIBLE HOMOLOGADO.

LEYENDA
ESQUEMA DE PRINCIPIO

8

RED

21

3

7654

CONTADOR G-16

ELECTROVALVULA DE CORTE.

LLAVE DE LOCAL PRIVADO.
LLAVE DE CONEXION DE APARATO.

TOMA DE PRESION A LA SALIDA DEL CONTADOR.
LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR 

FILTRO

GAS NATURAL).
TOMA DE PRESION A LA ENTRADA DEL CONTADOR.

TOMA DE PRESION A LA ENTRADA DEL REGULADOR.

TOMA DE PRESION A LA SALIDA DEL REGULADOR.
VALVULA DE SEGURIDAD POR DEFECTO DE PRESION

REGULADOR DE PRESION

DE REARME MANUAL (MODELO ACEPTADO POR

LLAVE DE ENTRADA DEL CONTADOR

12

14109

11 13

15

16
17

14
15

12
13

10
11

9

7
8

5
6

EN EL INTERIOR DEL LOCAL

ACOMETIDA

LLAVE DEL REGULADOR.

ARMARIO DEL REGULADOR Y CONTADOR
LLAVE DE ACOMETIDA EN REGISTRO

3

4

1
2

16

17

MODULAR

16

16

COCINA 2F

17

16

HORNO

QUEMADOR

MODULAR
QUEMADOR

16

HORNO

- LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION INTERIOR DE LA RED

DE SEGURIDAD EN LOS QUEMADORES POR EXTINCION
- TODOS LOS APARATOS DISPONDRAN DE DISPOSITIVO

GASES MENOS DENSOS QUE EL AIRE Y A 0,20 m. N.P.T.
- LOS DETECTORES SE UBICARAN EN EL TECHO PARA

DISCURRAN POR EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS.
DE GAS SERAN DE ACERO DIN-2440 ENVAINADAS CUANDO

DE LLAMA.

PARA GASES MAS DENSOS.

NOTAS.-

G1

COCINA 2 QUEMADORES 20

DESCRIPCION

HORNO CONVECCIÓN (EXISTENTES)

GAS

G2

Nº PULGADAS

65

(KW)
GAS

OBSERVACIONES

QUEMADOR MODULAR GRAN RENDIMIENTO

G3

273/4"

3/4"

1"
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BOCA  DE
INCENDIO

SEÑAL LUMINISCENTE DE BIE

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO, CON ZÓCALO
POR DEBAJO DE FALSO TECHO.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS A DESMONTAR, CON
ZOCALO POR DEBAJO DE FALSO TECHO

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A DESMONTAR,
CON ZÓCALO POR DEBAJO DE FALSO TECHO.
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HIPOTESIS DE BLOQUEO DE UNO DE LOS ACCESOS:
TOTAL PERSONAS A EVACUAR 102+29 = 131
ANCHO PASO MÍNIMO 131 / 200= 0,66m < 0,80m
(ANCHO PUERTA SUPERIOR AL EXIGIDO)
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ANCHO PASO MÍNIMO 131 / 200= 0,66m < 0,80m
(ANCHO PUERTA SUPERIOR AL EXIGIDO)
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INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION Y EVACUACION

RECORRIDO DE EVACUACION

NUMERO DE OCUPACION DE PERSONAS

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA

LOS PICTOGRAMAS SE COLOCARÁN EN LOS PARAMENTOS
ENCIMA DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS REFLEJADOS EN
LOS PLANOS

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION UNE 23.033.
Vías de evacuación.
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OCUPACIÓN

TREN DE LAVADO / SUP. 46,52m2 / P=5
PLONGE EXISTENTE / SUP. 12,85m2 / P=2
CONTROL 1 / SUP. 7,21m2 / P=1
CONTROL 2 / SUP. 12,50m2 / P=2
DESPACHO 1 / SUP. 7,82m2 / P=1
DESPACHO 2 / SUP. 14,50m2 / P=2
DESPACHO 3 / SUP. 11,16m2 / P=2
COMEDOR PERSONAL / SUP. 60,66m2 / P=41
ALMACÉN MENAJE 1 / SUP. 22,63m2 / P=1
ALMACÉN MENAJE 2 / SUP. 5,78m2 / P=1
ALMACÉN GENERAL 1 / SUP. 58,22m2 / P=2
ALMACÉN GENERAL 2 / SUP. 85,55m2 / P=3
ALMACÉN 1 / SUP. 14,05m2 / P=1
ALMACÉN 2 / SUP. 10,00m2 / P=1
ALMACÉN 3 / SUP. 14,45m2 / P=1
ALMACÉN 4 / SUP. 18,38m2 / P=1
ALMACÉN 5 / SUP. 11,00m2 / P=1
ALMACÉN 6 / SUP. 23,71m2 / P=1
COCINA / SUP. 261,79m2 / P=27
ENVASADO / SUP. 15,45m2 / P=2
PREPARACIÓN COCINA / SUP. 37,36m2 / P=4
ANTARA CATERING / SUP. 50,18m2 / P=6
CUARTO FRÍO ELABORACIÓN RODILLA / SUP. 39,66m2 / P=4
CUARTO FRÍO BOCADILLOS ENSALADAS 1 / SUP. 38,05m2 / P=4
CUARTO FRÍO BOCADILLOS ENSALADAS 2 / SUP. 44,61m2 / P=5
OBRADOR / SUP. 40,41m2 / P=5
CUARTO FRÍO / SUP. 43,48m2 / P=5
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ALMACÉN

CALDERA

FREGADERO
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

AUTOCLAVE 2 CESTOS
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)
+CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO

AUTOCLAVE 2 CESTOS
AGUA FRIA

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

+CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO

SARTÉN BASCULANTE
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(a suelo)

SARTÉN BASCULANTE
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(a suelo)SARTÉN BASCULANTE

AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(a suelo)

SARTÉN BASCULANTE
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(a suelo)

HORNO MIXTO ELÉCTRICO
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 20cm del suelo)

HORNO MIXTO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 20cm del suelo)HORNO MIXTO CONVECCIÓN

AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(a suelo)

HORNO MIXTO CONVECCIÓN
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(a suelo)

MARMITA VAPOR
AGUA FRIA

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 150cm del suelo)

MARMITA VAPOR
AGUA CALIENTE

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 150cm del suelo)

MARMITA VAPOR
AGUA FRIA

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 150cm del suelo)

MARMITA VAPOR
AGUA CALIENTE

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 150cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA FRÍA

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

FREGADERO
AGUA CALIENTE

1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 40cm del suelo)

PREVISIÓN HORNO ELÉCTRICO
AGUA FRIA
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 20cm del suelo)

PREVISIÓN HORNO ELÉCTRICO
AGUA CALIENTE
1 /2"     LLAVE DE PASO
(pared a 20cm del suelo)

LLAVES DE PASO

INSTALACIÓN DE NUEVA FONTANERÍA

TUBERIAS DE AGUA FRIA

TODOS LOS LOCALES HUMEDOS DISPONDRAN DE
LLAVE DE PASO DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN
TODOS LOS APARATOS

LAS LLAVES DE CORTE DE CADA CUARTO Y
CADA APARATO ESTARÁN SITUADAS EN LA
PARED O EN UN LUGAR FACILMENTE ACCESIBLE.

LOS CONDUCTOS SERÁN DE TUBERIA MULTICAPA
TIPO UPONOR UNIPIPE de PERT-AL-PERT, O
SIMILAR, SEGUN NORMA UNE 53.960, DE 16x2 mm.
DE DIAMETRO, SIN PROTECCION SUPERFICIAL, CON
P.P. DE ACCESORIOS UPONOR M-FITTING DE
LATON ESPECIAL, O SIMILAR, INSTALADA Y
FUNCIONANDO SEGÚN CTE/ DB-HS 4 SUMINISTRO
DE AGUA.

TUBERIAS DE AGUA CALIENTE

PUNTO DE AGUA FRIA.NUEVO

PUNTO DE AGUA CALIENTE.NUEVO

DE AGUA.

NOTA:
NUEVAS TOMAS DE AF Y ACS: A CONECTAR CON
INSTALACION EXISTENTE EN PUNTO MAS
FAVORABLE A REPLANTEAR EN OBRA
EL PROVEEDOR DE MOBILIARIO DE COCINA Y
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA DEBERÁ
DESARROLLAR PLANOS DE REPLANTEO QUE SE
SOMETERÁN A APROBACIÓN POR PARTE DE LA
DF

DESCONEXION DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA
INSTALACION DE FONTANERIA AFECTADA POR
DEMOLICIONES DE TABIQUERÍA, SE MANTENDRÁ
LA RED SOBRE FALSOS TECHOS PARA SU
CONEXIÓN CON LAS NUEVAS TOMAS A INSTALAR
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EQUIPO INSTALADO
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EQUIPO INSTALADO
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ALMACÉN

CALDERA

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30
cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

SUMIDERO
DESAGÜE EN SUELO PVC
70mm∅
a conectar red cercana

ABATIDOR DE TÚNEL
DESAGÜE EN SUELO PVC 40mm∅
a conectar red cercana

AUTOCLAVE VAPOR 2 CESTOS
DESAGÜE EN SUELO cobre 50mm∅
(alta temperatura)
a conectar red cercana

AUTOCLAVE VAPOR 2 CESTOS
DESAGÜE EN SUELO cobre 50mm∅
(alta temperatura)
a conectar red cercana

CANALETA CON SIFÓN
(REJILLA DESCARGA
RÁPIDA)
DESAGÜE EN SUELO PVC
70mm∅
a conectar red cercana

SARTÉN BASCULANTE
ELÉCTRICA
DESAGÜE EN SUELO
PVC 40mm∅ a conectar
red cercana

HORNO MIXTO ELÉCTRICO
DESAGÜE EN SUELO cobre 40mm∅
(alta temperatura)
a conectar red cercana

HORNO CONVECCIÓN MIXTO
DESAGÜE EN SUELO cobre
40mm∅
(alta temperatura)
a conectar red cercana

MARMITA VAPOR ELECT.
DESAGÜE EN SUELO
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30
cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

CANALETA CON SIFÓN
(REJILLA DESCARGA RÁPIDA)
DESAGÜE EN SUELO PVC 70mm∅
a conectar red
cercana

CANALETA CON SIFÓN
(REJILLA DESCARGA
RÁPIDA)
DESAGÜE EN SUELO PVC
70mm∅
a conectar red cercana

CANALETA CON SIFÓN
(REJILLA DESCARGA RÁPIDA)
DESAGÜE EN SUELO PVC 70mm∅
a conectar red cercana

CANALETA CON SIFÓN
(REJILLA DESCARGA
RÁPIDA)
DESAGÜE EN SUELO PVC
70mm∅
a conectar red cercana

CANALETA CON SIFÓN
(REJILLA DESCARGA
RÁPIDA)
DESAGÜE EN SUELO PVC
70mm∅
a conectar red cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30
cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30
cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30 cm del suelo)

PVC 40mm∅ a conectar red cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30
cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a
30 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar
red cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

FREGADERO
DESAGÜE EN PARED (a 30 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

EVAPORADOR (EQUIPO C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO (a 180 cm del
suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

EVAPORADOR (EQUIPO REFRIGERACIÓN)
DESAGÜE EN TECHO (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

EVAPORADOR (EQUIPO C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

EVAPORADOR (EQUIPO CONGELACIÓN)
DESAGÜE EN TECHO (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

EVAPORADOR (EQUIPO
C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO
 (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

EVAPORADOR (EQUIPO
C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO
 (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar
red cercana

EVAPORADOR (EQUIPO
C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO
 (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

EVAPORADOR (EQUIPO C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO
 (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red cercana

EVAPORADOR (EQUIPO
C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO
 (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a
conectar red cercana

EVAPORADOR
(EQUIPO C.FRÍO)
DESAGÜE EN
TECHO
 (a 180 cm del
suelo)
PVC 40mm∅ a
conectar red
cercana

EVAPORADOR (EQUIPO
C.FRÍO)
DESAGÜE EN TECHO
 (a 180 cm del suelo)
PVC 40mm∅ a conectar red
cercana

PREVISIÓN PARA HORNOS
DESAGÜE EN SUELO cobre 40mm∅
(alta temperatura)
a conectar red cercana

DESAGÜE EN SUELO. NUEVO

INSTALACIÓN DE NUEVO
SANEAMIENTO

DESAGÜE EN PARED. NUEVO

NOTA:
NUEVOS DESAGUES A CONECTAR CON
INSTALACION EXISTENTE EN PUNTO MAS
FAVORABLE A REPLANTEAR EN OBRA.

DESCONEXION DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA
INSTALACION DE SANEAMIENTO DE SUPERFICIE
AFECTADA POR DEMOLICIONES DE TABIQUERÍA, SE
MANTENDRÁ LA RED ENTERRADA PARA SU
CONEXIÓN CON EL NUEVO SANEAMIENTO A
INSTALAR.

EL PROVEEDOR DE MOBILIARIO DE COCINA Y
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA DEBERÁ
DESARROLLAR PLANOS DE REPLANTEO QUE SE
SOMETERÁN A APROBACIÓN POR PARTE DE LA
DF

SE APROVECHARÁN LAS ARQUETAS EXISTENTES
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.
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VESTUARIO

BIE

CÁMARA +

CÁMARA + CÁMARA + CÁMARA -

CÁMARA -CÁMARA -isotermos

CÁMARA +

CÁMARA +

ALMACÉN

bombonas CO2

ALMACÉN

BIE

ALMACÉN

LAVADO
RECINTO
FERIAL

tren lavado auxiliar

tre
n 

la
va

do
 p

rin
ci

pa
l

COMEDOR PERSONAL

DESPACHO

DESPACHO ALMACÉN

SALA COCINA

ALMACÉN CUARTO
BASURA

ALMACÉN

C.E.

CÁMARA +

ACUMULADORES

VESTUARIO

RECEPCIÓN
MERCANCÍAS

BIE

BIE

ALMACÉN BEBIDAS

ALMACÉN DE
DESECHABLES

ALMACÉN SECO

BIE

CÁMARA +
(PRODUCTO
TERMINADO)

CÁMARA -
(BEBIDAS)

CÁMARA +
(LÁCTEOS)

ALMACÉN

SALA DE MÁQUINAS
(CALDERA)

CÁMARA -
(CONGELACIÓN)ALMACÉN

CÁMARA +
(CONSERVACIÓN)

BIE

CUARTO FRÍO

CÁMARA +

CUARTO FRÍO

CUARTO FRÍO

CÁMARA +

CÁMARA +

ALMACÉNENVASADORA

ENVASADORA

CUARTO
LIMPIEZA

COCINA CENTRAL

AUTOCLAVE

CÁMARA +CÁMARA +

CÁMARA -

PASTELERÍA
CÁMARA +

DESPACHO

ALMACÉN

COCINA CUARTO FRIO

ALMACÉN

LAVADO COCINA

BIE

ALMACÉN

OFICINA EXPEDICIÓN

EXPEDICIÓN

ALMACÉN

ALMACÉN

VESTÍBULO

CLIMATIZACIÓN

VESTÍBULO

PUERTA 8
(ALMACÉN)

PUERTA 7
(RESIDUOS)

PUERTA 6
(SIN USO)

PUERTA 5
(EXPEDICIÓN)

H: 2,85m

H: 2,85m

H: 2,85m

H: 2,85m

H: 2,76m H: 2,30m

H: 2,01m H: 2,01m

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

H: 2,30m H: 2,30m
H: 2,76m

SUB
C.E.

H: libre

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

120x60

120x60

12
0x

60

12
0x

60

120x60

H: 2,30m
H: 2,30m

H: 2,30m

H: 2,76m

H: 2,30m

H: 2,28m H: 2,76m
REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA

CAMPANA

GAS

GAS

SU
BI

D
A 

BA
N

D
EJ

AS
C

G
BT

CAMPANA

PB

C.96 C.95 C.94

C.2

G.2

G.3

C.34

PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS

REF. 5

G.11 G.10G.23

VINOS

C.114C.115

C.107

C.113 C.110

C.112

C.111

C.113

C.110

C.68 C.88 C.87 C.13 C.3C.17

REF. 4 REF. 4 REF. 4 REF. 3 REF. 3 REF. 3

C.123

C47

C.10

C124

C.9

C125

C.106

C39/2

C.105

C39/2

C.104

C39/2

C.27

C39/2

C.81

REF2

C.19

REF2

C.21

C39/2

C.20

C39/2

C.18

REF2

C.82

C47

3KW A 250 cm

3KW

C.108 C.5 C.85 C.84 C.124

12KW

C.43

C.21

C.1

C.45

C.46

C.44

G.20

C.47

A 65cm

3 KW

3 KW
G.9

G.4

EN UBICACIÓN COMPRESOR

PLATOS FRIOS

G.6

CONGELADOS
PASTELES

G.5
PASTELERIAS

G.8

LACTEOS PRODUCTOS
SEMIELABORADOS

G.1

VERDURAS

G.13

CONGELADOS

G.14

G.5

PIEZAS

G.16

CONGELADOS

G.17

PESCADOS

G.18
PESCADOS

SEMIELABORADOS

G.19

CARNES
SEMIELABORADOS

PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS TERMINADOS

BANQUETES

C.102

C.103C.75

C.8 C.109

35KW

A 65 CM

C.83

G.12

12KW

C.36

C.37

C.40

C.41

A 65cm

C.24 C.23 C.22 C.63 C.35

C.42

C.15

C.16

C.142KW

2KW

2KW

3KW

C.11

C.62

C.50 C.49

A 320 CM

C.119 C.118

C.116

C.117

C.121

C.120

C.8

C.26

C.4
C.28
C.29

C.25

G.24

C.30

C.9C.12

4KW4KW

C.99 C.74 C.73 C.98 C97

C.93 C.68 C.78 C.92 C90

C.72 C.71 C.70 C.51 C.69

C.79 C.67 C.78 C.76 G.22

C.100C.101

C.91

C.66
C.77

C.54 C.59

C.53 C.48

C.39 C.38 C.64

C.65 C.55

COMPROBAR ELEMENTOS A DESINSTALAR Y SUS CIRCUITOS

CU
AD

RO
 G

EN
ER

AL

A / A - COCCEFM
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62

63 230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6TC PREPARADOS - CORTADORA VEGETALES

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6TC PREPARADOS - BASCULA

ENCHUFE 230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

64

65 400 4x2,5 + T mm²TC - PREPARADOS

66

4P - 40A - 30 mA - AC

400 4x2,5 + T mm²EMBASADORA AL VACIO

67 400 4x2,5 + T mm²TC - PESCADERIA

10 4,5

10 4,5

TC PREPARADOS - CORTADORA CARNES

2x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE

VV-K

230

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV71

ENCHUFE76

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

TC TETRAPOLAR 4x2,5 + T mm²81 400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

2x2,5 + T mm²

TC - PESCADERIA

ENVASADO AL VACIO73

- -

400

400 -

VV-K 0,6 / 1 kV

74

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

-

10

10

10

10

10

6

6

4,5

4,5

4.5

2x2,5 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE400 0,6 / 1 kV72 10 4,5

ENCHUFE ENTRADA CAMARA 6 Y 7

ENCHUFE

2x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

230

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

83

84

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

6

6

98

99 230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6TC PESCADERIA - ENCHUFE

400 4x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 4,5ENTRADA MERCANCIA

TC PESCADERIA - ENCHUFE 230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

100

97 TC PESCADERIA - ENCHUFE 2x2,5 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

TC PREPARADOS - HAMBURGUESAS 2x2,5 + T mm²

TC PREPARADOS - ABLANDADORA CARNES

TC ENVASADOS 

77

2x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

230

230

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

78

79

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

10

6

6

6

TC TETRAPOLAR (GRUPO PRESIÓN) 4x2,5 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kV80 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 4,5

4x2,5 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE400 0,6 / 1 kVREF-4 - HORNO88

ENCHUFE 2x2,5 + T mm²

ENCHUFE

REF-4 - HORNO IZQDA

85

2x2,5 + T mm²

4x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

230

230

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

86

87

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

10

10

4,5

6

6

4,5

4P - 40A - 30 mA - AC

4P - 40A - 30 mA - AC

4P - 40A - 30 mA - AC

4P - 40A - 30 mA - AC

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTESALA ENVASADO - ENCHUFE103

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEC39/2 SARTEN V104

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEENCHUFE69

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTETC PREPARADOS - PESADORA CARNE70

10 6

10 6

10 6

10 6

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEC39/2 SARTEN V105 10 6

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEC39/2 SARTEN V106 10 6 4P - 40A - 30 mA - AC

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTETC VESTIBULO PESCADERIA - ENCHUFE107 10 6

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTETC VESTIBULO PESCADERIA - ENCHUFE108 10 6

4P
10A

65

4P
10A

66

4P
10A

67

30mA
40A
4P

AC

2P
10A

63

2P
10A

2P
10A

62 64

4P
10A

72

4P
10A

73

4P
10A

74

2P
10A

70

2P
10A

2P
10A

69 71

4P
10A

79

4P
10A

80

4P
10A

81

2P
10A

77

2P
10A

2P
10A

76 78 99 1009897 102

2P
10A

2P
10A

105

2P
10A

106

2P
10A

107

30mA
40A
4P

AC

2P
10A

4P
10A

104103 108

RESERVA

VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10 4,5

*
*

400 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 16 6SELLADORA NUTRIPAC102? 4P - 40A - 300 mA - AC

400 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEENTRADA MERCANCIA108.1 10 4.5

*
*
*

 CIRCUITO
POTENCIA

DIFERENCIAL
SECCIÓN (mm²) TIPO

DENOMINACIÓN CIRCUITO
CABLE

AISLAM. (A)(W)
VOLTAJE 

(V)
CONDUCTO

INTERRUPTOR GENERAL 548.630 3,5x[5x185]- 400 VV-K 0,6 / 1 kV EXISTENTE -

PdC (kA)

1.250 25

MAGNETOTÉRMICO

30mA
40A
4P

AC
30mA
40A
4P

AC

2P
10A

4P
10A

4P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
40A
4P

AC

86 87 888483 85

4P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
40A
4P

AC

4P

300mA
40A
4P

16A

AC

4P
10A

108.1

CGBT-RED
CUADRO GENERAL RED
COCINAS CENTRALES 4P

1.250A (REG)

DESDE CT07 - 8A

3,5x[5x185] mm² VV-k

PdC 10 kA

kW

POTENCIA ADMISIBLE = 866,025 kW
POTENCIA INSTALADA = 548,630 kW

3TI:1500/5

2xgl/2A
Medida indirecta

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.900

1.500

1.500

1.900

1.500

1.000

1.500

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

1.500

* 

1

*

(EXISTENTE)

POTENCIAS, SECCIÓN Y TIPO DE CABLEADO ESTIMADOS - A COMPROBAR IN SITU

INDICA CIRCUITO DE COCINA A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

*

**

**
**

**

**

*

*

** INDICA CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE SIN USO A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

** ** ** ** ** ** * * * * * * *

*

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR.

CONTACTOR 0-I-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ABREVIATURAS

· PVC = material aislante termoplastico
· XLPE = material aislante termoestable
· (AS) = (alta seguridad)

no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases

· (AS+) = (alta seguridad +)
no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases, resistente al fuego

SIMBOLOGÍA

· [si] = SUPERINMUNIZADO
· [s] = DISPARO SELECTIVO
· [r] = DISPARO RETARDADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIALRD
CON RELÉ Y TRANSFORMADOR 

AR

kW

ANALIZADOR DE REDES 

CONTADOR DE ENERGÍA INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMADOR 
DIGITAL ASTRONOMICO UNA / DOS VIAS

TELERRUPTOR

Modbus (RS485)

BATERÍA DE CONDENSADORES DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

· Disponer de embarrados para fases y neutro en la parte superior del cuadro o en un lateral preferentemente.
· Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
· Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
· Embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas que parten y vienen al cuadro y del chasis

del cuadro.
· La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa

ciega, independientes la entra de la salida, no con tubo.
· Disponer de un bornero en cuadro para la salida de todo el cableado, así como para la entrada de las señales al

cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto
corto y texto descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible.

· Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario para todos los PIAs.
· Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según unifilar. La descripción y nominación

de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo.
· Se dispondrá una bandeja portadocumentos con el esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información

de las instalaciones que se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad).
· Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora en el frontal de cada cuadro.
· Todo el cableado de salida del cuadro deberá ser RZ1-k 0,6/1 kV.

NOTAS

Modbus (RS485)
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COCINA GENERAL 9.000 4x6 + T mm²

COCINA GENERAL

1

1.500

4.416

2x2,5 + T mm²

4x2,5 + T mm²

VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE

VV-K

400

230

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

2

P.35 PREPARACION DEVERDURAS8

4P - 25A - 30 mA - ACBANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

TC TETRAPOLAR (HORNO DERECHO) 8.100 4x6 + T mm²13 400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

TC COCINA AL LADO FREGADERO 12.000 4x6 + T mm²

F-39 PREP. PLATOS FRIOS

F-39 PREP. PLATOS FRIOS

5

500

1.500

4x6 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

400

400

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

6

7
2P - 25A - 30 mA - AC

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

20

10

16

20

25

10

10

4,5

6

4,5

4,5

4,5

6

6

9.000 4x6 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE400 0,6 / 1 kVFREIDORA4 20 4,5

RESERVA - -14 400 - - - 10 4,5

40013.000 32 4,5LAVAPEROLAS V-92 - PLONGE33

LINEA RESERVA (ANT. COMPACTADOR EMBALAJES) 4.000 -

COCINA GN

9

1.500 2x2,5 + T mm² VV-K

400

230 0,6 / 1 kV

- -

11

-

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

15

10

4,5

6

COCINA GN 1.500 2x2,5 + T mm² VV-K230 0,6 / 1 kV12 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

4x6 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

2P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

2P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - SI

90 400 4x2,5 + T mm²1.900 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEGENERAL 16 6

91 400 4x2,5 + T mm²1.500 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTETC PESCADERIA

95 PRODUCTOS TERMINADOS 2.944 4x2,5 + T mm²400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 25 10

96 PRODUCTOS TERMINADOS 2.944 4x2,5 + T mm²400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 4,5

10 4,5
4P - 40A - 30 mA - AC

ENCHUFE

1.500

1.500

2x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE

VV-K

230

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV111

SALA PLATOS CALIENTES - ENCHUFE116

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

LABORATORIO 1.500 4x2,5 + T mm²121 400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

LABORATORIO 1.500 2x2,5 + T mm²

SALA PLATOS CALIENTES - ENCHUFE

113

1.500 2x2,5 + T mm² VV-K

230

230 0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

115

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

20

32

10

6

6

6

4.5

6

1.500 4x2,5 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE400 0,6 / 1 kVTC TETRAPOLAR112 10 4,5

OFICINA ALTA IZQUIERDA 12.000 4x10 + T mm²

CALDERA

MAQUINA

122

24.000

34.000

3,5x16 + T mm²

3,5x25 + T mm²

VV-K

VV-K

400

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

123

124

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

25

40

63

6

6

6

SALA PLATOS CALIENTES - ENCHUFE 1.500 2x2,5 + T mm²

SALA PLATOS CALIENTES - ENCHUFE

SALA PLATOS CALIENTES - ENCHUFE

117

1.500

1.500

2x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

230

230

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

118

119

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

10

6

6

6

SALA PLATOS CALIENTES - ENCHUFE 1.500 2x2,5 + T mm² VV-K230 0,6 / 1 kV120 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

4P -25A - 30 mA - AC

4P -40A - 30 mA - AC

230 2x2,5 + T mm²1.500 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTESALA ENVASADO - ENCHUFE109

230 2x2,5 + T mm²1.500 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTETC COCINA110

10 6

10 6

4P - 63A - 30 mA - AC

4P - 63A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P

30mA
25A
4P

5

25A

AC

4P

30mA
25A
4P

4

20A

AC

4P

30mA
25A
4P

2

16A

AC

4P

30mA
25A
4P

1

20A

AC

2P
10A

2P
10A

30mA
25A
2P

AC

6 7

4P

30mA
25A
4P

9

15A

AC

2P

30mA
25A
2P

8

10A

AC

2P
10A

2P
10A

30mA
25A
2P

AC

11 12

4P
20A

4P
10A

30mA
25A
4P

AC

13 14

4P

30mA
32A
4P

33

25A

AC

111 112110109

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
40A
4P

AC

4P
20A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

117 118 119116115 120 121

4P

30mA
63A
4P

123

40A

AC

4P

30mA
25A
4P

122

25A

AC

4P

30mA
63A
4P

124

63A

AC

4P - 40A - 300 mA - AC

*
*

*

-- 63 4,5LINEA RESERVALR - - - - 4P - 63A - 300 mA - AC

4P - 40A - 30 mA - AC

 CIRCUITO
POTENCIA

DIFERENCIAL
SECCIÓN (mm²) TIPO

DENOMINACIÓN CIRCUITO
CABLE

AISLAM. (A)(W)
VOLTAJE 

(V)
CONDUCTO

PdC (kA)

MAGNETOTÉRMICO

4P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
40A
4P

AC

113

4P

300mA
40A
4P

32A

AC

4P

30mA
63A
4P

LR

63A

AC

*

4P
16A

4P
10A

30mA
40A
4P

AC

90 91

4P
25A

4P
10A

30mA
40A
4P

AC

95 96

1 2

* *

*
*

*

**

**
**
**

** * * * * ** ** **

* 
POTENCIAS, SECCIÓN Y TIPO DE CABLEADO ESTIMADOS - A COMPROBAR IN SITU

INDICA CIRCUITO DE COCINA A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU 

** INDICA CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE SIN USO A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

*
*

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR.

CONTACTOR 0-I-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ABREVIATURAS

· PVC = material aislante termoplastico
· XLPE = material aislante termoestable
· (AS) = (alta seguridad)

no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases

· (AS+) = (alta seguridad +)
no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases, resistente al fuego

SIMBOLOGÍA

· [si] = SUPERINMUNIZADO
· [s] = DISPARO SELECTIVO
· [r] = DISPARO RETARDADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIALRD
CON RELÉ Y TRANSFORMADOR 

AR

kW

ANALIZADOR DE REDES 

CONTADOR DE ENERGÍA INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMADOR 
DIGITAL ASTRONOMICO UNA / DOS VIAS

TELERRUPTOR

Modbus (RS485)

BATERÍA DE CONDENSADORES DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

· Disponer de embarrados para fases y neutro en la parte superior del cuadro o en un lateral preferentemente.
· Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
· Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
· Embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas que parten y vienen al cuadro y del chasis

del cuadro.
· La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa

ciega, independientes la entra de la salida, no con tubo.
· Disponer de un bornero en cuadro para la salida de todo el cableado, así como para la entrada de las señales al

cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto
corto y texto descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible.

· Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario para todos los PIAs.
· Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según unifilar. La descripción y nominación

de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo.
· Se dispondrá una bandeja portadocumentos con el esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información

de las instalaciones que se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad).
· Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora en el frontal de cada cuadro.
· Todo el cableado de salida del cuadro deberá ser RZ1-k 0,6/1 kV.

NOTAS

Modbus (RS485)

Proyecto:

Ubicación :

Fecha

Plano:

Plano NºArch. No.
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tel 91 708 02 70 
www.es-emo.com
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22 400 4x2,5 + T mm²3.000 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEC145 COCINA GENERAL 10 4,5

23 230 2x2,5 + T mm²1.500 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEC39/1 COCINA GENERAL

30

VV-K21 230 2x2,5 + T mm²1.000 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6C39/1 COCINA GENERAL

400 3,5x25 + T mm²31.000 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEA / A - COCCEFM

26

230 2x2,5 + T mm²1.500 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEC39/1 COCINA GENERAL 10 6

27

400 4x2,5 + T mm²4.416 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 20 4,5C53- COCINA DEMOSTRACIÓN - CAMARA AGUA CRISTAL

E-2 COCINA DEMOSTRACIÓN 1.000 2x2,5 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

24

4P - 40A - 30 mA - AC

GAS CAMPANA DEMOSTRACION 230 2x2,5 + T mm²2.000 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 15 6

32

28 C-64 COCINA DEMOSTRACION 3.750 4x2,5 + T mm²400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 15 4,5

29 C-71 COCINA DEMOSTRACION 5.500 4x2,5 + T mm²400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 15 4,5 4P - 40A - 30 mA - AC

400 3,5x35 + T mm²46.000 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTETREN LAVADO34

1.000 2x2,5 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE230 0,6 / 1 kVC39/1 COCINA GENERAL20

C145 COCINA GENERAL 2.500 4x2,5 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kV19 BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

6

4,5

25 400 4x2,5 + T mm²4.600 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 4,5C56- COCINA DEMOSTRACIÓN

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC10 6

COMBINADO 100A /  300 mA - AC - 10 kA

2.000 4x2,5 + T mm²

4x2,5 + T mm²

VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE

VV-K

400 0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV37

ENCHUFES USOS VARIOS C842

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

ENCHUFES USOS VARIOS C13 1.500 2x2,5 + T mm²47 230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

2x2,5 + T mm²39

2x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

40

41

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

15

16

15

16

16

20

4,5

6

6

6

6

6

2x2,5 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE0,6 / 1 kV38 16 6

ENCHUFES USOS VARIOS C -15

ENCHUFES USOS VARIOS C -16

1.500

1.500

4x2,5 + T mm²

4x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

49

50

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

15

15

4,5

4,5

16 64x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE35

ENCHUFES USOS VARIOS C9 3.000 4x2,5 + T mm²

ENCHUFES USOS VARIOS C10

ENCHUFES USOS VARIOS C11

43

3.000

1.500

4x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

400

400

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

44

45

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

15

15

15

4,5

4,5

6

ENCHUFES USOS VARIOS C12 1.500 2x2,5 + T mm² VV-K230 0,6 / 1 kV46 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 15 6

1.500 2x2,5 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE230 0,6 / 1 kVENCHUFES USOS VARIOS C -2054

ENCHUFES USOS VARIOS C -17 1.500 4x2,5 + T mm²

ENCHUFES USOS VARIOS C -18

ENCHUFES USOS VARIOS C -19

51

1.500

1.500

2x2,5 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

400

230

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

52

53

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

15

15

15

15

6

4,5

6

6

4P - 63A - 30 mA - AC

4P - 63A - 30 mA - AC

16 6VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE36 4x2,5 + T mm²

4P - 63A - 30 mA - AC

AUTOCLAVE 30.000 3,5x25 + T mm²

OFICINA GENERAL

125

40.000 3,5x50 + T mm² VV-K

400

400 0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

126

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

63 6 4P - 63A - 30 mA - AC

2P
16A

38

2P
16A

39

2P
16A

40

30mA
63A
4P

AC

2P
20A

41

2P4P 2P
10A 10A 10A

30mA
25A
4P

AC

20 21

2P4P 2P
10A 10A 10A

30mA
40A
4P

AC

22 23 24

4P4P 2P
10A 20A 10A

30mA
40A
4P

AC

25 26 27

4P4P 2P
15A 15A 15A

30mA
40A
4P

AC

28 29 30

4P
16A

36

4P
16A

4P
63A

35 37 45 46 474342 44 52 53 545049 51

30mA
63A
4P

125

AC
300mA
80A
4P

AC

126

80 10 4P - 80A - 300 mA - AC

*
*
*

*
-- 20 4,5CAMARA DE BASURASCBA - VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 4P - 25A - 30 mA - AC

2.000 400USOS VARIOS C1

ENTRADA CAMARA 10 11 - ENCHUFE 1.500 230

ENTRADA CAMARA 10 11 - ENCHUFE 1.500 230

USOS VARIOS C2  - PASTELERÍA TETRAPOLAR 2 3.000

USOS VARIOS C3 - PASTELERÍA TETRAPOLAR 1

ENCHUFES C4 - TC PREPARADOS 

3.000

1.500

400

400

230

ENCHUFES C5 - TC PREPARADOS 1.500 230

MT 4P - 63A 6 kV

 CIRCUITO
POTENCIA

DIFERENCIAL
SECCIÓN (mm²) TIPO

DENOMINACIÓN CIRCUITO
CABLE

AISLAM. (A)(W)
VOLTAJE 

(V)
CONDUCTO

PdC (kA)

MAGNETOTÉRMICO

4P

30mA
25A
4P

CBA

20A

AC

4P
16A

COMBINADO 63A /  300 mA - AC - 10 kA

2P
15A

4P
15A

4P
15A

4P
15A

4P
15A

4P
15A

30mA
63A
4P

AC

2P
15A

4P
15A

4P
15A

4P
15A

4P
15A

4P
15A

30mA
63A
4P

AC

3

*

*
*
*

**
**

**
**
**

**

* * * * * * ** ** * ** ** ** **

* 
POTENCIAS, SECCIÓN Y TIPO DE CABLEADO ESTIMADOS - A COMPROBAR IN SITU

INDICA CIRCUITO DE COCINA A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

** INDICA CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE SIN USO A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

300mA
63A
4P

32

AC
300mA
100A
4P

AC

34

4P
63A

4P
80A

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR.

CONTACTOR 0-I-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ABREVIATURAS

· PVC = material aislante termoplastico
· XLPE = material aislante termoestable
· (AS) = (alta seguridad)

no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases

· (AS+) = (alta seguridad +)
no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases, resistente al fuego

SIMBOLOGÍA

· [si] = SUPERINMUNIZADO
· [s] = DISPARO SELECTIVO
· [r] = DISPARO RETARDADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIALRD
CON RELÉ Y TRANSFORMADOR 

AR

kW

ANALIZADOR DE REDES 

CONTADOR DE ENERGÍA INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMADOR 
DIGITAL ASTRONOMICO UNA / DOS VIAS

TELERRUPTOR

Modbus (RS485)

BATERÍA DE CONDENSADORES DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

· Disponer de embarrados para fases y neutro en la parte superior del cuadro o en un lateral preferentemente.
· Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
· Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
· Embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas que parten y vienen al cuadro y del chasis

del cuadro.
· La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa

ciega, independientes la entra de la salida, no con tubo.
· Disponer de un bornero en cuadro para la salida de todo el cableado, así como para la entrada de las señales al

cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto
corto y texto descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible.

· Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario para todos los PIAs.
· Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según unifilar. La descripción y nominación

de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo.
· Se dispondrá una bandeja portadocumentos con el esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información

de las instalaciones que se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad).
· Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora en el frontal de cada cuadro.
· Todo el cableado de salida del cuadro deberá ser RZ1-k 0,6/1 kV.

NOTAS

Modbus (RS485)

Proyecto:

Ubicación :

Fecha

Plano:

Plano NºArch. No.

Escala:

tel 91 708 02 70 
www.es-emo.com
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TC TETRAPOLAR 8.100 4x6 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kVUV1 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 16 6 4P - 40A - 30 mA - AC

A.32 230 2x4 + T mm²1.000 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C4 10 6

A.14 230 2x4 + T mm²880 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C5

A.27

VV-KA.33 230 2x4 + T mm²1.210 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C3

A.35 230 2x4 + T mm²880 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C13

230 2x1,5 + T mm²- VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C14 - EMERGENCIAS

2301.430 16 6ALUMBRADO C15

A.2

230 2x4 + T mm²770 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C6 10 6

A.8

230 2x4 + T mm²1.540 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C8

ALUMBRADO C9 1.100 2x4 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

A.25

ALUMBRADO C12 230 2x4 + T mm²770 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

A.39

A.3

A.22 ALUMBRADO C10 1.320 2x4 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

A.19 ALUMBRADO C11 800 2x4 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

230 2x4 + T mm²1.100 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C16A.9

1.210 2x4 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE230 0,6 / 1 kVALUMBRADO C2A.16

ALUMBRADO C1 1.430 2x4 + T mm² VV-K230 0,6 / 1 kVA.24 BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

6

6

2x4 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

A.42 230 2x1,5 + T mm²- VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C7

10 6

4P - 40A - 30 mA - AC

230 2x4 + T mm²1.320 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C17A.29

230 2x4 + T mm²990 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C18A.21

4P - 40A - 30 mA - AC

10 6

10 6

10 6

230 2x4 + T mm²770 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C19A.38 10 6

230 2x4 + T mm²880 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C20A.36 10 6

4P - 25A - 30 mA - AC

230 2x1,5 + T mm²- VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C21 - EMERGENCIASA.40 10 6

230 2x2,5 + T mm²500 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTES/GASGAS 10 6

ALUMBRADO C24 1.320 2x4 + T mm² VV-K230 0,6 / 1 kVA.30 BANDEJA / TUBO EXISTENTE

ALUMBRADO C26 770 2x4 + T mm²

ALUMBRADO C27

WIFI

A.11

440

500

2x4 + T mm²

2x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

230

230

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

A.6

A.41

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

10

10

6

6

6

6

1.320 2x4 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE230 0,6 / 1 kVALUMBRADO C25A.26 10 6 4P - 40A - 30 mA - AC

230 2x4 + T mm²1.100 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C23A.10 10 6

230 2x4 + T mm²1.210 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C22A.15 10 6

4P

30mA
40A
4P

UV1

16A

AC

2P
16A

2P

30mA
25A
2P

AC

CI CO

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
40A
4P

AC

2P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

A.33 A.32 A.14A.16A.24 A.25 A.42

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
25A
4P

AC

2P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

A.22 A.19 A.27A.8A.2 A.35 A.39

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
25A
4P

AC

2P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

A.29 A.21 A.38A.9A.3 A.36 A.40

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
25A
4P

AC

2P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

A.30 A.26 A.11A.10A.15 A.6 A.41

2P - 25A - 30 mA - AC

 CIRCUITO
POTENCIA

DIFERENCIAL
SECCIÓN (mm²) TIPO

DENOMINACIÓN CIRCUITO
CABLE

AISLAM. (A)(W)
VOLTAJE 

(V)
CONDUCTO

PdC (kA)

MAGNETOTÉRMICO

TC - PASTELERIA TETRAPOLAR 8.100 4x6 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kV3 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 20 6 4P - 25A - 300 mA - AC

4P

30mA
25A
4P

3

20A

AC

10A

CI CENTRAL INCENDIOS 500 2x2,5 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 16 6

CO CENTRAL CO2 500 2x2,5 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6
2P - 25A - 30 mA - AC

- - -400 -RSV - 16 6 4P - 25A - 30 mA - AC

14.000 4x6 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kVSEL BANDEJA / TUBO EXISTENTESELLADORA FRIMAQ COMBINADO 100A /  30 mA - AC - 10 kA

8.100 4x6 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kVHO1 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 50 6 4P - 63A - 30 mA - ACHORNO PASTELERIA

8.100 4x6 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kVOLL BANDEJA / TUBO EXISTENTE 50 6 4P - 63A - 30 mA - ACOLLA GIRATORIA NUEVA

8.100 4x6 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kVHO2 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 40 6 4P - 40A - 30 mA - ACHORNO PASTELERIA

8.100 4x6 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kVUV2 BANDEJA / TUBO EXISTENTE 25 6 4P - 25A - 300 mA - ACTC TETRAPOLAR

- - -- -RSV - 16 6 4P -25A - 30 mA - AC

4P

30mA
25A
4P

RSV

16A

AC

4P

30mA
63A
4P

HO1

50A

AC

4P

30mA
63A
4P

OLL

50A

AC

4P

30mA
40A
4P

HO2

40A

AC

4P

300mA
25A
4P

UV1

25A

AC

4P

30mA
25A
4P

RSV

16A

AC
30mA
100A
4P

AC

DEL

2P

30mA
25A
2P

GAS

10A

AC

-

-

3

*

* INDICA CIRCUITO DE COCINA A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

** INDICA CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE SIN USO A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR.

CONTACTOR 0-I-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ABREVIATURAS

· PVC = material aislante termoplastico
· XLPE = material aislante termoestable
· (AS) = (alta seguridad)

no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases

· (AS+) = (alta seguridad +)
no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases, resistente al fuego

SIMBOLOGÍA

· [si] = SUPERINMUNIZADO
· [s] = DISPARO SELECTIVO
· [r] = DISPARO RETARDADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIALRD
CON RELÉ Y TRANSFORMADOR 

AR

kW

ANALIZADOR DE REDES 

CONTADOR DE ENERGÍA INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMADOR 
DIGITAL ASTRONOMICO UNA / DOS VIAS

TELERRUPTOR

Modbus (RS485)

BATERÍA DE CONDENSADORES DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

· Disponer de embarrados para fases y neutro en la parte superior del cuadro o en un lateral preferentemente.
· Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
· Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
· Embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas que parten y vienen al cuadro y del chasis

del cuadro.
· La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa

ciega, independientes la entra de la salida, no con tubo.
· Disponer de un bornero en cuadro para la salida de todo el cableado, así como para la entrada de las señales al

cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto
corto y texto descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible.

· Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario para todos los PIAs.
· Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según unifilar. La descripción y nominación

de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo.
· Se dispondrá una bandeja portadocumentos con el esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información

de las instalaciones que se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad).
· Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora en el frontal de cada cuadro.
· Todo el cableado de salida del cuadro deberá ser RZ1-k 0,6/1 kV.

NOTAS

Modbus (RS485)

Proyecto:

Ubicación :

Fecha

Plano:

Plano NºArch. No.

Escala:
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 CIRCUITO
POTENCIA

DIFERENCIAL
SECCIÓN (mm²) TIPO

VERDURAS SEMIELABORADOS 4.416 4x2,5 + T mm²

PRODUCTOS TERMINADOS

C. BANQUETES

DENOMINACIÓN CIRCUITO
CABLE

G.1

3.588

5.152

4x2,5 + T mm²

4x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

400

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

AISLAM.

G.2

G.3

G.8

4P - 25A - 30 mA - AC

(A)(W)
VOLTAJE 

(V)

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

CONDUCTO

CAMARA CONGELADOS 7.360 4x2,5 + T mm²

G.13

400 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

PASTELERIAS 1.472 4x2,5 + T mm²

PASTELERIA CONGELADOS

LACTEOS

G.5

2.208

3.680

4x2,5 + T mm²

4x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

400

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

G.6

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

INTERRUPTOR GENERAL 98.086 3,5x[2x185]- 400 VV-K 0,6 / 1 kV EXISTENTE -

PdC (kA)

16

20

15

25

10

10

16

200

6

6

10

6

4,5

4,5

6

25

MAGNETOTÉRMICO

1.840 4x2,5 + T mm²400C. PLATOS FRIOSG.4

LACTEOS - 4x2,5 + T mm²

CONGELADOS CARNE

PESCADOS

G.14

-

4.416

4x2,5 + T mm²

4x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K

400

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kVG.15

G.16

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

20

10

4,5

4,5

A.17

A.37

230 2x4 + T mm²1.650 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C36

230 2x4 + T mm²1.320 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C37

2301.100 10 6ALUMBRADO C38

A.13

230 2x4 + T mm²1.650 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C29 10 6

A.28 230 2x4 + T mm²1.320 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C31 - CONGELADOS ALMACEN

ALUMBRADO C32 1.100 2x4 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

ALUMBRADO C35 - CAMARA DE YOUGURES 230 2x4 + T mm²660 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

A.34

A.20

A.4

ALUMBRADO C33 990 2x4 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6A.5

ALUMBRADO C34 880 2x4 + T mm²230 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6

4P - 40A - 30 mA - AC

230 2x4 + T mm²660 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C39

A.31

CAMARA VERDURAS 4.416 4x2,5 + T mm² VV-K400 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 20 6

PESCADOS SEMIELABORADOS 2.208 4x2,5 + T mm²

CARNES SEMIELABORADOS

G.17

2.208 4x2,5 + T mm² VV-K

400

400 0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kVG.18 BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

2x4 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE

A.1

230 2x4 + T mm²1.320 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTE 10 6ALUMBRADO C30 - CAMARA EVENTOS ALMACEN

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

A.12

A.7

A.18

A.23

230 2x4 + T mm²990 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C40

230 2x4 + T mm²880 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C41

230 2x4 + T mm²770 VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEALUMBRADO C42

10 6 4P - 40A - 30 mA - AC

10 6

10 6

10 6

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 40A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

CGBT-GRUPO
CUADRO GENERAL GRUPO

COCINAS CENTRALES 4P
200A (REG)

DESDE CT07 - 9A

3,5x[2x185] mm² VV-k

PdC 10 kA

kW

POTENCIA ADMISIBLE = 138,564 kW
POTENCIA INSTALADA = 98,086 kW

3TI:200/5

2xgl/2A (EXISTENTE)
Medida indirecta

4P

30mA
25A
4P

G.2

20

AC

4P

30mA
25A
4P

G.3

15A

AC

4P

25A
4P

G.6

10A

AC
30mA

4P
15A

G.9

2P
16A

G.10

2P
16A

G.11

30mA
63A
4P

AC

2P
20A

G.12

2P
10A

A.4

2P
10A

A.5

2P
10A

A.17

30mA
40A
4P

AC

2P
10A

A.37

4P
10A

A.13

4P
10A

4P
10A

A.1 A.28

2P
10A

A.12

2P
10A

A.7

2P
10A

A.18

30mA
40A
4P

AC

2P
10A

A.23

2P
10A

A.20

2P
10A

2P
10A

A.34 A.31

4P

30mA
25A
4P

CRE

15A

AC

4P

30mA
25A
4P

G.4

20

AC

C. REFRESCOS Y CERVEZAS - 4x2,5 + T mm²

VV-K

VV-K400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kVCRE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

20

15

4,5

10

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 25A - 30 mA - AC

8.000 4x4 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE400 0,6 / 1 kVPREPARACION VERDURAS 15 4,5

PREPARACION VERDURAS 3.000 2x4 + T mm²

PREPARACION VERDURAS

PREPARACION VERDURAS

G.9

3.000

8.000

2x4 + T mm²

4x4 + T mm²

VV-K

VV-K

230

230

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kVG.10

G.11

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

16

16

20

6

6

4,5G.12

4P - 63A - 30 mA - AC

4P
10A

4P
10A

4P
10A

2P
10A

2P
10A

2P
10A

30mA
25A
4P

AC

4P

25A
4P

G.5

10A

AC
30mA

4P

25A
4P

G.8

16A

AC
30mA

4P

25A
4P

G.1

16A

AC
30mA

4P

25A
4P

G.13

20A

AC
30mA

4P

40A
4P

G.14

25A

AC
30mA

SALA MÁQUINAS CONGELADOS 2x2,5 + T mm² VV-K230 0,6 / 1 kVG.28 BANDEJA / TUBO EXISTENTE

2x2,5 + T mm²

SALA MÁQUINAS CONGELADOS

SALA MÁQUINAS CONGELADOSG.30

2x2,5 + T mm² VV-K

230

230 0,6 / 1 kV

VV-K 0,6 / 1 kV

G.31

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

BANDEJA / TUBO EXISTENTE

10

10

10

6

6

6

2x2,5 + T mm² VV-K BANDEJA / TUBO EXISTENTE230 0,6 / 1 kVG.29 10 6
4P - 25A - 30 mA - AC

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEENCHUFEG.26

230 2x2,5 + T mm² VV-K 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO EXISTENTEENCHUFEG.27

10 6

10 6

SALA MÁQUINAS CONGELADOS

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4,5

4,5

4,5

4P

25A
4P

G.15

10A

AC
30mA

4P

25A
4P

G.16

20A

AC
30mA

4P

25A
4P

G.17

10A

AC
30mA

4P

25A
4P

G.18

10A

AC
30mA

4P

25A
4P

G.19

10A

AC
30mA

G.29 G.30G.27G.26 G.28 G.31

G.19

* 
POTENCIAS, SECCIÓN Y TIPO DE CABLEADO ESTIMADOS - A COMPROBAR IN SITU

INDICA CIRCUITO DE COCINA A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

** INDICA CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE SIN USO A DESINSTALAR - COMPROBAR USO IN SITU

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR.

CONTACTOR 0-I-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ABREVIATURAS

· PVC = material aislante termoplastico
· XLPE = material aislante termoestable
· (AS) = (alta seguridad)

no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases

· (AS+) = (alta seguridad +)
no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases, resistente al fuego

SIMBOLOGÍA

· [si] = SUPERINMUNIZADO
· [s] = DISPARO SELECTIVO
· [r] = DISPARO RETARDADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIALRD
CON RELÉ Y TRANSFORMADOR 

AR

kW

ANALIZADOR DE REDES 

CONTADOR DE ENERGÍA INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMADOR 
DIGITAL ASTRONOMICO UNA / DOS VIAS

TELERRUPTOR

Modbus (RS485)

BATERÍA DE CONDENSADORES DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

· Disponer de embarrados para fases y neutro en la parte superior del cuadro o en un lateral preferentemente.
· Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
· Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
· Embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas que parten y vienen al cuadro y del chasis

del cuadro.
· La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa

ciega, independientes la entra de la salida, no con tubo.
· Disponer de un bornero en cuadro para la salida de todo el cableado, así como para la entrada de las señales al

cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto
corto y texto descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible.

· Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario para todos los PIAs.
· Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según unifilar. La descripción y nominación

de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo.
· Se dispondrá una bandeja portadocumentos con el esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información

de las instalaciones que se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad).
· Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora en el frontal de cada cuadro.
· Todo el cableado de salida del cuadro deberá ser RZ1-k 0,6/1 kV.

NOTAS

Modbus (RS485)
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VESTUARIO

BIE

CÁMARA + (Antecámara
Expedición)

CÁMARA + CÁMARA + CÁMARA -

CÁMARA + Producto
Terminado

CÁMARA
REFRIGERACIÓN

(existente) RODILLA

CUARTO FRÍO
ELABORACIÓN RODILLA

CÁMARA (+) NUEVA
(reserva frío)

BIE

TREN DE LAVADO
HOBART PROFI

(existente)

COMEDOR PERSONAL

DESPACHO

DESPACHO ALMACÉN

ALMACÉN

ALMACÉN CUARTO
BASURA

ALMACÉN

C.E.

CÁMARA +

ACUMULADORES
AGUA

VESTUARIO

CONTROL
RECEPCIÓN

BIE

BIE

ALMACÉN
GENERAL

BIE

CÁMARA DE
CONGELACIÓN

(a convertir)

CÁMARA DE
REFRIGERACIÓN

(existente)

CÁMARA CONGELACIÓN
(existente)

CUARTO DE
REFRIGERACIÓN

SALA DE MÁQUINAS
(CALDERA)

CÁMARA -
(existente)

(Pan/Bollería)
ALMACÉN

BIE

CUARTO FRÍO

CÁMARA +

ANTARA CATERING

PREPARACIÓN COCINA

CÁMARA +

CÁMARA +

ENVASADO

COCINA

CÁMARA +CÁMARA +

CÁMARA -

CUARTO FRÍO
BOCADILLOS
ENSALADAS

CÁMARA +
ELABORADO

DESPACHO

PASILLO DE
COMUNICACIÓN

CUARTO FRÍO
BOCADILLOS
ENSALADAS

ALMACÉN MENAJE

PLONGE
EXISTENTE

BIE

PRODUCTOS LIMPIEZA

EXPEDICIONES

TUNEL DE ABATIMIENTO

VARIOS

VESTÍBULO

PUERTA 8
(ALMACÉN)

PUERTA 7
(RESIDUOS)

PUERTA 6
(SIN USO)

PUERTA 5
(EXPEDICIÓN)

H: 2,85m H: 2,85m

H: 2,85m

H: 2,76m H: 2,30m

H: 2,01m H: 2,01m

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

H: 2,30m H: 2,30mH: 2,76m

SUB
C.E.

H: libre

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

120x60

120x60

12
0x

60

120x60

H: 2,30m

H: 2,30mH: 2,76m

H: 2,30m

H: 2,28m H: 2,76m
REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

GAS

GAS

SU
BI

D
A 

BA
N

D
EJ

AS
C

G
BT

ALMACÉN
MENAJE

ALMACÉN
GENERAL

OBRADOR

H: 2,80m

H: 2,30m

ESTERILIZACIÓN Y ABATIMIENTO

Nuevo
CGBT

448

160

40
6

468

25
0

15
0

PB
CONTROL

FUTURO AUTOCLAVE
EXISTENTE

FUTURA FREIDORA
EXISTENTE

CÁMARA -
(refuerzo aislamiento

perimetral)

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

ALMACÉN

CALDERA

201

F03

d
102

F02

F01

t
106.2

MI5

301

F07

301

F06

303

F08

307

F09

309

F10

314
314F14

F15

318

F11

321

VE2
EX2

CONEXIÓN EN UBICACIÓN MOTORES

322

VE1
EX1

323

VE3
EX3

t
503.2

MI7

AA7
EN UBICACIÓN COMPRESOR

503.1

106.1

AA6
EN UBICACIÓN COMPRESOR

t
510.2

MI2

AA2
EN UBICACIÓN COMPRESOR

510.1

t
506.2

MI1

AA1
EN UBICACIÓN COMPRESOR

506.1

504.2
CA8.2

AA8
EN UBICACIÓN COMPRESOR

505.1

t
603.2

MI3

AA3
EN UBICACIÓN COMPRESOR

603.1

t
606.2

MI9

AA9
EN UBICACIÓN COMPRESOR

606.1

t
702.2

MI10

AA10
EN UBICACIÓN COMPRESOR

702.1

t
705.2

MI4

AA4
EN UBICACIÓN COMPRESOR

705.1

t
802.2

MI11

AA11
EN UBICACIÓN COMPRESOR

802.1

t
208.2

MI6

AA6

208.1

504.1
CA8.1

504.3
CA8.3

MI8

505.2

607

H01

607

H02

607

H03

608

VE5
EX5

VINOS

207.2
CA6.2

207.1
CA6.1

207.3
CA6.3

VARIADOR EN CUADRO ELECTRICO

CONEXIÓN EN UBICACIÓN MOTORES
VARIADOR EN CUADRO ELECTRICO

CONEXIÓN EN UBICACIÓN MOTORES
VARIADOR EN CUADRO ELECTRICO

XXX

VE4
EX4

CONEXIÓN EN UBICACIÓN MOTORES
VARIADOR EN CUADRO ELECTRICO

CONEXIÓN EN UBICACIÓN MOTORES
VARIADOR EN CUADRO ELECTRICO

F13F12

F05

CU
AD

RO
 G

EN
ER

AL
 E

XI
ST

EN
TE

CU
AD

RO
 G

EN
ER

AL
 A

MP
LI
AC

IÓ
N

CUADRO ELECTRICO GENERAL SE REFORMARÁ SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR
SE RETIRARAN TODOS LOS CIRCUITOS SIN USO INCLUSO PROTECCIÓN
SE MANTENDRÁN LOS CIRCUITOS Y PROTECCIONES QUE NO SON OBJETO DE REFORMA

NO SE ACTUA SOBRE LA ELECTRICIDAD
EN LA ZONA QUE NO SE REFORMA

SE INTEGRA SUBCUADRO EN
CUADRO AMPLIADO

A / A - COCCEFM

SE DESINSTALAN TODAS LAS
PROTECCIONES DE LA
MAQUINARIA A DESINSTALAR

310 310101

d
203

F04
d
204

COMPROBAR ELEMENTOS A DESINSTALAR Y SUS CIRCUITOSCOMPROBAR ELEMENTOS A DESINSTALAR Y SUS CIRCUITOS

F17

F16

F17F17

F16

F16

F16F16

F16

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD ESTADO REFORMADO

Enchufe trifásico. 400V

Punto de Alimentación directa en techo

Caja de conexión eléctrica estanca,  para
equipamiento a 400V

Cuadro Eléctrico

Punto de Alimentación directa en suelos

t

PREVISIÓN BANDEJA METÁLICA.

Enchufe monofásico. 16A, 230V.

Caja de conexión eléctrica estanca,  para
equipamiento a 230V
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322 - EXTRACTOR CAMPANA 1 3.000 3x2,5 + TTx2,5 mm²

322 - VENTILADOR APORTE CAMPANA 1

EX1

1.100 3x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

400

400 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

VE1

BANDEJA / TUBO Ø20 LH

BANDEJA / TUBO Ø20 LH
DIF 4P - 25A - 300 mA - B

VARIADOR 5,5 kW, III - 15 kVA 

MT 3P - 25A - 10 kA

3P

300mA
25A
4P

25A

B

NA
25A

C1

EX1 VE1

Var.frec.
5,5 kW, III
15 kVA

3P

300mA
40A
4P

32A

B

NA
30A

C2

EX2 VE2

Var.frec.
7,5 kW, III
18 kVA

3P

300mA
25A
4P

16A

B

NA
12A

C3

EX3 VE3

Var.frec.
3 kW, III
7,1 kVA

3P

300mA
25A
4P

16A

B

NA
12A

C3

EX5 VE5

Var.frec.
3 kW, III
7,1 kVA

3P

300mA
25A
4P

25A

B

NA
25A

C1

EX4 VE4

Var.frec.
5,5 kW, III
15 kVA

321 - EXTRACTOR CAMPANA 2 5.500 3x2,5 + TTx2,5 mm²

321 - VENTILADOR APORTE CAMPANA 2

EX2

2.200 3x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

400

400 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

VE2

BANDEJA / TUBO Ø20 LH

BANDEJA / TUBO Ø20 LH
DIF 4P - 40A - 300 mA - B

VARIADOR 7,5 kW, III - 18 kVA 

MT 3P - 32A - 10 kA

323 - EXTRACTOR CAMPANA 3 1.500 3x2,5 + TTx2,5 mm²

323 - VENTILADOR APORTE CAMPANA 3

EX3

750 3x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

400

400 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

VE3

BANDEJA / TUBO Ø20 LH

BANDEJA / TUBO Ø20 LH
DIF 4P - 25A - 300 mA - B

VARIADOR 3 kW, III - 7,1 kVA 

MT 3P - 16A - 10 kA

XXX - EXTRACTOR CAMPANA 4 3.000 3x2,5 + TTx2,5 mm²

XXX - VENTILADOR APORTE CAMPANA 4

EX4

1.100 3x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

400

400 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

VE4

BANDEJA / TUBO Ø20 LH

BANDEJA / TUBO Ø20 LH
DIF 4P - 25A - 300 mA - B

VARIADOR 5,5 kW, III - 15 kVA 

MT 3P - 25A - 10 kA

608 - EXTRACTOR CAMPANA 5 1.500 3x2,5 + TTx2,5 mm²

608 - VENTILADOR APORTE CAMPANA 5

EX5

750 3x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

400

400 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

VE5

BANDEJA / TUBO Ø20 LH

BANDEJA / TUBO Ø20 LH
DIF 4P - 25A - 300 mA - B

VARIADOR 3 kW, III - 7,1 kVA 

MT 3P - 16A - 10 kA

 CIRCUITO
POTENCIA

DIFERENCIAL
SECCIÓN (mm²) TIPO

102 - TERMOSELLADORA MECAPACK S1000 (REUBICADA)

101 - TERMOSELLADORA FRIMAQ TSA 626 (REUBICADA)

DENOMINACIÓN CIRCUITO
CABLE

6.000

14.000

4x2,5 + TTx2,5 mm²

4x4 + TTx4 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

AISLAM.

F02

F01

F07

(A)(W)
VOLTAJE 

(V)

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

CONDUCTO

301 - SARTEN BASCULANTE 20.600 4x4 + TTx4 mm²

204 - AUTOCLAVE

301 - SARTEN BASCULANTE

F06

8.000

20.600

4x2,5 + TTx2,5 mm²

4x4 + TTx4 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

F05

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

INTERRUPTOR GENERAL 402.160 2x[4x150+TTx95] mm²- 400 RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV BANDEJA 200 x 60

PdC (kA)

25 10

INT. CORTE EN CARGA DE 630A

MAGNETOTÉRMICO

8.000 4x2,5 + TTx2,5 mm²400203 - AUTOCLAVEF04

4P - 25A - 30 mA - AC

CGBT-RED
CUADRO GENERAL GRUPO

COCINAS CENTRALES 4P
630

DESDE CGBT-RED

2x[4x150+TTx95] mm² - RZ1-k (AS)

POTENCIA INSTALADA = 402,16 kW

4P

30mA
25A
4P

F02

20A

AC

4P

30mA
25A
4P

F01

25A

AC

4P

25A
4P

F05

16A

AC
30mA

4P

30mA
40A
4P

F03

32A

AC

4P

30mA
25A
4P

F04

16A

AC

201 - ABATIDOR TUNEL 18.460 4x4 + TTx4 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kVF03

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

15.000 4x4 + TTx4 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 400 0,6 / 1 kV303 - FRY TOP 25 10

307 - FREIDORA ELECTRICA 34.400 4x16 + TTx16 mm²

309 - HORNO ELECTRICO

310 - HORNO CONVECCION (REUBICADO)

F08

65.400

2.400

4x35 + TTx16 mm²

2x2,5 + TTx2,5 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

400

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVF09

F10

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

63

16

10

10F12

4P

40A
4P

F06

32A

AC
30mA

4P

40A
4P

F07

32A

AC
30mA

2.400 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 230 0,6 / 1 kV 16 10

600 2x2,5 + TTx2,5 mm²

F13

600

73.000

2x2,5 + TTx2,5 mm²

4x50 + TTx25 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

230

230

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVF14

F15

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

16

16

10

10

F11

20 10 4P - 25A - 30 mA - AC

32 10 4P - 40A - 30 mA - AC

16 10 4P - 25A - 30 mA - AC

16 10 4P - 25A - 30 mA - AC

32 10 4P - 40A - 30 mA - AC

32 10 4P - 40A - 30 mA - AC

310 - HORNO CONVECCION (REUBICADO)

314 - MARMITA BASCULANTE

314 - MARMITA BASCULANTE

318 - FREIDORA DE CINTA

4P - 25A - 30 mA - AC

4P - 63A - 30 mA - AC

2P - 40A - 30 mA - AC

2P - 40A - 30 mA - AC

COMBINADO 100A /  30 mA - AC - 10 kA

COMBINADO 125A /  300 mA - AC - 10 kA

AMPLIACION

4P

25A
4P

F08

25A

AC
30mA

4P

63A
4P

F09

63A

AC
30mA 30mA

100A
4P

F10

AC

2P
16A

2P
16A

30mA
40A
2P

AC

F12 F13

2P
16A

2P
16A

30mA
40A
2P

AC

F14 F15

607 - HORNO 2

607 - HORNO 1

29.700

29.700

4x10 + TTx10 mm²

4x10 + TTx10 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

H02

H01

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 32 10 4P - 40A - 30 mA - AC

4P

30mA
40A
4P

H02

32A

AC

4P

30mA
40A
4P

H01

32A

AC

4P

30mA
40A
4P

H03

32A

AC

607 - HORNO 3 29.700 4x10 + TTx10 mm² RZ1-K (AS)400 0,6 / 1 kVH03 BANDEJA / TUBO 

32 10 4P - 40A - 30 mA - AC

32 10 4P - 40A - 30 mA - AC

30mA
125A
4P

F11

AC

2P
16A

2P
16A

30mA
40A
2P

AC

F16 F17

1.500 2x2,5 + TTx2,5 mm²

1.500 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

230

230 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVF16

F17

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

16

16

10

10

USOS VARIOS

USOS VARIOS
2P - 40A - 30 mA - AC

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR.

CONTACTOR 0-I-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ABREVIATURAS

· PVC = material aislante termoplastico
· XLPE = material aislante termoestable
· (AS) = (alta seguridad)

no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases

· (AS+) = (alta seguridad +)
no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases, resistente al fuego

SIMBOLOGÍA

· [si] = SUPERINMUNIZADO
· [s] = DISPARO SELECTIVO
· [r] = DISPARO RETARDADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIALRD
CON RELÉ Y TRANSFORMADOR 

AR

kW

ANALIZADOR DE REDES 

CONTADOR DE ENERGÍA INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMADOR 
DIGITAL ASTRONOMICO UNA / DOS VIAS

TELERRUPTOR

Modbus (RS485)

BATERÍA DE CONDENSADORES DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

· Disponer de embarrados para fases y neutro en la parte superior del cuadro o en un lateral preferentemente.
· Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
· Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
· Embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas que parten y vienen al cuadro y del chasis

del cuadro.
· La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa

ciega, independientes la entra de la salida, no con tubo.
· Disponer de un bornero en cuadro para la salida de todo el cableado, así como para la entrada de las señales al

cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto
corto y texto descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible.

· Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario para todos los PIAs.
· Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según unifilar. La descripción y nominación

de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo.
· Se dispondrá una bandeja portadocumentos con el esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información

de las instalaciones que se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad).
· Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora en el frontal de cada cuadro.
· Todo el cableado de salida del cuadro deberá ser RZ1-k 0,6/1 kV.

NOTAS

Modbus (RS485)

Proyecto:

Ubicación :

Fecha

Plano:

Plano NºArch. No.

Escala:

tel 91 708 02 70 
www.es-emo.com

24/04/2024

240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA.dwg

Ángel Luis Cerro

Luis Miguel Velasco

Arquitectos:

Promotor:

IFEMA
Feria de Madrid

Cocinas centrales IFEMA _Fase 1

IFEMA. Edificio complementario

Estado reformado_Unifilares VI

S.E.

10_ER_U6



208.1 - MAQ. AIRE

106.1 - MAQ. AIRE

5.000

4.000

4x2,5 + TTx2,5 mm²

4x2,5 + TTx2,5 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

AA6

AA5

AA11

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

702.1 - MAQ. AIRE 5.500 4x2,5 + TTx2,5 mm²

606.1 - MAQ. AIRE

802.1 - MAQ. AIRE

AA10

5.000

5.000

4x2,5 + TTx2,5 mm²

4x2,5 + TTx2,5 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

AA9

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

16 6

5.000 4x2,5 + TTx2,5 mm²400505.1 - MAQ. AIREAA8

4P - 25A - 30 mA - AC

503.1 - MAQ. AIRE 5.000 4x2,5 + TTx2,5 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kVAA7

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 230 0,6 / 1 kV106.2 - MÁQUINA INTERIOR 10 6

208.2 - MÁQUINA INTERIOR 3.000 4x2,5 + TTx2,5 mm²

503.2 - MÁQUINA INTERIOR

505.2 - MÁQUINA INTERIOR

MI5

1.000

3.000

2x2,5 + TTx2,5 mm²

4x2,5 + TTx2,5 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

230

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVMI6

MI7

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

10

10

10

6

6

6MI8

16 6
4P - 25A - 30 mA - AC

16 6
4P - 25A - 30 mA - AC

16 6
4P - 25A - 30 mA - AC

16 6
4P - 25A - 30 mA - AC

16 6
4P - 25A - 30 mA - AC

16 6
4P - 25A - 30 mA - AC

2P
10A

2P
10A

2P
10A

CA6.1 CA6.2 CA6.3

40A
2P

AC
30mA

2P
10A

2P
10A

2P
10A

CA8.1 CA8.2 CA8.3

40A
2P

AC
30mA

2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 0,6 / 1 kV 10 6

300 2x2,5 + TTx2,5 mm²

CA6.1

300 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

230

230 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVCA6.2

CA6.3

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

10

10

6

6

207.1 - CÁMARA 

207.3 - CÁMARA ILUMINACIÓN 

207.3 - CÁMARA ALARAMA 

2P - 40A - 30 mA - AC

1.000 230

2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 0,6 / 1 kV 10 6

300 2x2,5 + TTx2,5 mm²

CA8.1

300 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

230

230 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVCA8.2

CA8.3

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

10

10

6

6

504.1 - CÁMARA 

504.2 - CÁMARA ILUMINACIÓN 

504.3 - CÁMARA ALARAMA 

2P - 40A - 30 mA - AC

1.000 230

 CIRCUITO
POTENCIA

DIFERENCIAL
SECCIÓN (mm²) TIPO

DENOMINACIÓN CIRCUITO
CABLE

AISLAM.

AA4

(A)(W)
VOLTAJE 

(V)
CONDUCTO

603.1 - MAQ. AIRE 4.000 4x2,5 + TTx2,5 mm²

510.1 - MAQ. AIRE

705.1 - MAQ. AIRE

AA3

5.500

5.500

4x2,5 + TTx2,5 mm²

4x2,5 + TTx2,5 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

400

400

400

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV

AA2

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

INTERRUPTOR GENERAL 80.300 4x35 + TTx16 mm²- 400 RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV CANAL 150x60

PdC (kA)

MAGNETOTÉRMICO

4.000 4x2,5 + TTx2,5 mm²400506.1 - MAQ. AIREAA1

CGBT-GRUPO
CUADRO GENERAL GRUPO

COCINAS CENTRALES 4P
125A

DESDE CGBT-GRUPO

4x35 + TTx16 mm² - RZ1-k (AS)

POTENCIA INSTALADA = 80,3 kW

2P
10A

MI1

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO 

1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 230 0,6 / 1 kV506.2 - MÁQUINA INTERIOR 10 10

510.2 - MÁQUINA INTERIOR 1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm²

603.2 - MÁQUINA INTERIOR

705.2 - MÁQUINA INTERIOR

MI1

1.000

1.000

2x2,5 + TTx2,5 mm²

2x2,5 + TTx2,5 mm²

RZ1-K (AS)

RZ1-K (AS)

230

230

230

0,6 / 1 kV

0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVMI2

MI3

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

10

10

10

10

10

10MI4

16 10
4P - 25A - 30 mA - AC

16 10
4P - 25A - 30 mA - AC

16 10
4P - 25A - 30 mA - AC

16 10

AMPLIACION

INT. CORTE EN CARGA DE 125 A

1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 230 0,6 / 1 kV606.2 - MÁQUINA INTERIOR 10 6

702.2 - MÁQUINA INTERIOR 1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm²

802.2 - MÁQUINA INTERIOR

MI9

1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

230

230 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVMI10

MI11

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

10

10

6

6

30mA
25A
4P

AC

4P

AA1

16A
2P
10A

MI2

30mA
25A
4P

AC

4P

AA2

16A
2P
10A

MI3

30mA
25A
4P

AC

4P

AA3

16A
2P
10A

MI4

30mA
25A
4P

AC

4P

AA4

16A
2P
10A

MI5

30mA
25A
4P

AC

4P

AA5

16A
4P
10A

MI6

30mA
25A
4P

AC

4P

AA6

16A
2P
10A

MI7

30mA
25A
4P

AC

4P

AA7

16A
4P
10A

MI8

30mA
25A
4P

AC

4P

AA8

16A
2P
10A

MI9

30mA
25A
4P

AC

4P

AA9

16A
2P
10A

MI10

30mA
25A
4P

AC

4P

AA10

16A
2P
10A

MI11

30mA
25A
4P

AC

4P

AA11

16A

4P - 25A - 30 mA - AC

2P
10A

MI12

30mA
25A
4P

AC

4P

AA12

16A
2P
10A

2P
10A

2P
10A

CA12.1 CA12.2 CA12.3

40A
2P

AC
30mA

2P
10A

2P
10A

2P
10A

C01 C02 C03

40A
2P

AC
30mA

2.000 4x2,5 + TTx2,5 mm²400900.1.1 - MAQ. AIREAA12 RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO 

900.1.2 - MÁQUINA INTERIOR 2.000 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)230 0,6 / 1 kV BANDEJA / TUBO 10 6MI12

16 6
4P - 25A - 30 mA - AC

2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 0,6 / 1 kV 10 6

300 2x2,5 + TTx2,5 mm²

CA12.1

300 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

230

230 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVCA12.2

CA12.3

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

10

10

6

6

900.1 - CÁMARA 

900.2 - CÁMARA ILUMINACIÓN 

900.3 - CÁMARA ALARAMA 

2P - 40A - 30 mA - AC

1.000 230

2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS) BANDEJA / TUBO 0,6 / 1 kV 10 6

1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm²

CO1

1.000 2x2,5 + TTx2,5 mm² RZ1-K (AS)

230

230 0,6 / 1 kV

RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kVCO2

CO3

BANDEJA / TUBO 

BANDEJA / TUBO 

10

10

6

6

901.2 - CORTINA AIRE

901.3 - CORTINA AIRE

2P - 40A - 30 mA - AC

1.000 230901.1 - CORTINA AIRE

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR.

CONTACTOR 0-I-A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ABREVIATURAS

· PVC = material aislante termoplastico
· XLPE = material aislante termoestable
· (AS) = (alta seguridad)

no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases

· (AS+) = (alta seguridad +)
no propagación de la llama, no propagación de incendio,
baja emisión de humos libre de halógenos y baja corrosividad de gases, resistente al fuego

SIMBOLOGÍA

· [si] = SUPERINMUNIZADO
· [s] = DISPARO SELECTIVO
· [r] = DISPARO RETARDADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO DIFERENCIALRD
CON RELÉ Y TRANSFORMADOR 

AR

kW

ANALIZADOR DE REDES 

CONTADOR DE ENERGÍA INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMADOR 
DIGITAL ASTRONOMICO UNA / DOS VIAS

TELERRUPTOR

Modbus (RS485)

BATERÍA DE CONDENSADORES DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

· Disponer de embarrados para fases y neutro en la parte superior del cuadro o en un lateral preferentemente.
· Canaleta ranurada para el reparto del cableado dentro del cuadro.
· Todo el cableado llevará punteras en sus terminaciones.
· Embarrado de tierra en cuadro para la unión de todas las tierras de las líneas que parten y vienen al cuadro y del chasis

del cuadro.
· La entrada y salida de líneas a cada cuadro debe hacerse mediante bandeja de chapa perforada la base con tapa

ciega, independientes la entra de la salida, no con tubo.
· Disponer de un bornero en cuadro para la salida de todo el cableado, así como para la entrada de las señales al

cuadro que sean necesarias. Estará etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le lleguen en texto
corto y texto descriptivo largo, quedando la identificación entre ellos lo más clara posible.

· Protecciones con polo y neutro protegido (2P, 4P), de uso terciario para todos los PIAs.
· Toda la aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado según unifilar. La descripción y nominación

de los circuitos en el cuadro se hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo.
· Se dispondrá una bandeja portadocumentos con el esquema unifilar y planos de la instalación eléctrica e información

de las instalaciones que se precisen (consultar con los técnicos de la propiedad).
· Etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos de la empresa instaladora en el frontal de cada cuadro.
· Todo el cableado de salida del cuadro deberá ser RZ1-k 0,6/1 kV.

NOTAS

Modbus (RS485)
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VESTUARIO

BIE

CÁMARA + (Antecámara
Expedición)

CÁMARA + CÁMARA + CÁMARA -

CÁMARA + Producto
Terminado

CÁMARA
REFRIGERACIÓN

(existente) RODILLA

CUARTO FRÍO
ELABORACIÓN RODILLA

CÁMARA (+) NUEVA
(reserva frío)

BIE

TREN DE LAVADO
HOBART PROFI

(existente)

COMEDOR PERSONAL

DESPACHO

DESPACHO ALMACÉN

ALMACÉN

ALMACÉN CUARTO
BASURA

ALMACÉN

C.E.

CÁMARA +

ACUMULADORES
AGUA

VESTUARIO

CONTROL
RECEPCIÓN

BIE

BIE

ALMACÉN
GENERAL

BIE

CÁMARA DE
CONGELACIÓN

(a convertir)

CÁMARA DE
REFRIGERACIÓN

(existente)

CÁMARA CONGELACIÓN
(existente)

CUARTO DE
REFRIGERACIÓN

SALA DE MÁQUINAS
(CALDERA)

CÁMARA -
(existente)

(Pan/Bollería)
ALMACÉN

BIE

CUARTO FRÍO

CÁMARA +

ANTARA CATERING

PREPARACIÓN COCINA

CÁMARA +

CÁMARA +

ENVASADO

COCINA

CÁMARA +CÁMARA +

CÁMARA -

CUARTO FRÍO
BOCADILLOS
ENSALADAS

CÁMARA +
ELABORADO

DESPACHO

PASILLO DE
COMUNICACIÓN

CUARTO FRÍO
BOCADILLOS
ENSALADAS

ALMACÉN MENAJE

PLONGE
EXISTENTE

BIE

PRODUCTOS LIMPIEZA

EXPEDICIONES

TUNEL DE ABATIMIENTO

VARIOS

VESTÍBULO

PUERTA 8
(ALMACÉN)

PUERTA 7
(RESIDUOS)

PUERTA 6
(SIN USO)

PUERTA 5
(EXPEDICIÓN)

H: 2,85m H: 2,85m

H: 2,85m

H: 2,76m H: 2,30m

H: 2,01m H: 2,01m

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

H: 2,30m H: 2,30mH: 2,76m

SUB
C.E.

H: libre

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

120x60

120x60

12
0x

60

120x60

H: 2,30m

H: 2,30mH: 2,76m

H: 2,30m

H: 2,28m H: 2,76m
REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

GAS

GAS

SU
BI

D
A 

BA
N

D
EJ

AS
C

G
BT

ALMACÉN
MENAJE

ALMACÉN
GENERAL

OBRADOR

H: 2,80m

H: 2,30m

ESTERILIZACIÓN Y ABATIMIENTO

Nuevo
CGBT

448

160

40
6

468

25
0

15
0

PB
CONTROL

FUTURO AUTOCLAVE
EXISTENTE

FUTURA FREIDORA
EXISTENTE

CÁMARA -
(refuerzo aislamiento

perimetral)

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

ALMACÉN

CALDERA

ARMARIO
RACK

204

201

203

101

314

314

301 301

318

309

504

207

CONTADORES ELÉCTRICOS EN CUADRO

CONEXIÓN CON SWITCH RED iOT
 EN RACK IFEMA

A PASARELA A INSTALAR
EN RACK IFEMA

13

1

12

1

11

6

5

4

1

3

2

2 3 4

1

1

5

1

1

EL TRAZADO DE BANDEJAS Y LINEAS DISCURRIRÁ POR EL 
ALTILLO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y APROVECHARÁ LAS BANDEJAS EXISTENTES

ARMARIO
RACK

204

201

203

101

314

314

301 301

318

309

504

207

CONTADORES ELÉCTRICOS EN CUADRO
CONEXIÓN CON SWITCH RED iOT

 EN RACK IFEMA

A PASARELA A INSTALAR
EN RACK IFEMA

1

11

6
5

4

1

3

2

2 3 4

1

1

5

1

1

EL TRAZADO DE BANDEJAS Y LINEAS DISCURRIRÁ POR EL 
ALTILLO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y APROVECHARÁ LAS BANDEJAS EXISTENTES

7

12

131

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

ARMARIO RACK
DIMENSIONES: 240X50X108cm (largo x
ancho x alto)

INDICA NUMERO DE CABLES
U/UTP Categoría 6

ARMARIO
RACK

BANDEJA METÁLICA
Tipo rejilla 200X60

TUBO ∅50 LIBRE DE HALÓGENOS
INTERIOR LISO

2

PUNTO DE CONEXION BUS RS-485 (MODBUS)
CONTADORES ELECTRICOS / TERMIAS

TUBO DE ∅20mm PVC EN INTERIOR / METÁLICO AL EXTERIOR 

PARA CONEXION DE INSTALACIONES DE CONTROL

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

ARMARIO RACK
DIMENSIONES: 240X50X108cm (largo x
ancho x alto)

INDICA NUMERO DE CABLES
U/UTP Categoría 6

ARMARIO
RACK

BANDEJA METÁLICA
Tipo rejilla 200X60

TUBO ∅50 LIBRE DE HALÓGENOS
INTERIOR LISO

2

PUNTO DE CONEXION BUS RS-485 (MODBUS)
CONTADORES ELECTRICOS / TERMIAS

TUBO DE ∅20mm PVC EN INTERIOR / METÁLICO AL EXTERIOR 

PARA CONEXION DE INSTALACIONES DE CONTROL
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VESTUARIO

BIE

CÁMARA + (Antecámara
Expedición)

CÁMARA + CÁMARA + CÁMARA -

CÁMARA + Producto
Terminado

CÁMARA
REFRIGERACIÓN

(existente) RODILLA

CUARTO FRÍO
ELABORACIÓN RODILLA

CÁMARA (+) NUEVA
(reserva frío)

BIE

TREN DE LAVADO
HOBART PROFI

(existente)

COMEDOR PERSONAL

DESPACHO

DESPACHO ALMACÉN

ALMACÉN

ALMACÉN CUARTO
BASURA

ALMACÉN

C.E.

CÁMARA +

ACUMULADORES
AGUA

VESTUARIO

CONTROL
RECEPCIÓN

BIE

BIE

ALMACÉN
GENERAL

BIE

CÁMARA DE
CONGELACIÓN

(a convertir)

CÁMARA DE
REFRIGERACIÓN

(existente)

CÁMARA CONGELACIÓN
(existente)

CUARTO DE
REFRIGERACIÓN

SALA DE MÁQUINAS
(CALDERA)

CÁMARA -
(existente)

(Pan/Bollería)
ALMACÉN

BIE

CUARTO FRÍO

CÁMARA +

ANTARA CATERING

PREPARACIÓN COCINA

CÁMARA +

CÁMARA +

ENVASADO

COCINA

CÁMARA +CÁMARA +

CÁMARA -

CUARTO FRÍO
BOCADILLOS
ENSALADAS

CÁMARA +
ELABORADO

DESPACHO

PASILLO DE
COMUNICACIÓN

CUARTO FRÍO
BOCADILLOS
ENSALADAS

ALMACÉN MENAJE

PLONGE
EXISTENTE

BIE

PRODUCTOS LIMPIEZA

EXPEDICIONES

TUNEL DE ABATIMIENTO

VARIOS

VESTÍBULO

PUERTA 8
(ALMACÉN)

PUERTA 7
(RESIDUOS)

PUERTA 6
(SIN USO)

PUERTA 5
(EXPEDICIÓN)

H: 2,85m H: 2,85m

H: 2,85m

H: 2,76m H: 2,30m

H: 2,01m H: 2,01m

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

H: 2,30m H: 2,30mH: 2,76m

SUB
C.E.

H: libre

ENTRADA/SALIDA
DE PERSONAL

120x60

120x60

12
0x

60

120x60

H: 2,30m

H: 2,30mH: 2,76m

H: 2,30m

H: 2,28m H: 2,76m
REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

REGISTRO
80X80

GAS

GAS

SU
BI

D
A 

BA
N

D
EJ

AS
C

G
BT

ALMACÉN
MENAJE

ALMACÉN
GENERAL

OBRADOR

H: 2,80m

H: 2,30m

ESTERILIZACIÓN Y ABATIMIENTO

Nuevo
CGBT

448

160

40
6

468

25
0

15
0

PB
CONTROL

FUTURO AUTOCLAVE
EXISTENTE

FUTURA FREIDORA
EXISTENTE

CÁMARA -
(refuerzo aislamiento

perimetral)

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

EQUIPO INSTALADO
EN FASE 0

ALMACÉN

CALDERA

INTER-
ACUMULADOR

DEPÓSITO

ENVASADORA

AUTOCLAVE

CALDERA
NUEVA

DEPÓSITO
CONDENSADOS

EXISTENTE

DEPÓSITO

GRUPO
DE PRESIÓN

MARMITAS

COMPRESOR
EXISTENTE

INSTALACIÓN NUEVA DE VAPOR/AIRE COMPRIMIDO

LINEA DE VAPOR EXISTENTE

RETORNO DE CONDENSADO EXISTENTE

LINEA DE AIRE COMPRIMIDO EXISTENTE

LINEA DE AGUA CALIENTE EXISTENTE

PURGADOR

SALIDA DE AIRE HACIA EL EXTERIOR

LINEA DE VAPOR NUEVA

RETORNO DE CONDENSADO NUEVO

LINEA DE AIRE COMPRIMIDO NUEVA

LINEA DE AGUA CALIENTE NUEVA

NOTA: TODAS LAS TUBERÍAS EXISTENTES
DISCURREN PEGADAS AL FORJADO DE PLANTA
SUPERIOR.

SALIDA AIRE

ENTRADA
AIRE COMPRIMIDO

P= 8 Kg/cm²

ENTRADA VAPOR:
Caudal= 300 Kg/hora

INTERCAMBIADOR
DE PLACAS

Presión regulable= 4-6Kg/cm2

AIRE DE
PILOTAJE

SALIDA
CONDENSADO

ENTRADA AGUA ENFRIAMIENTO:
Presión máxima= 3Kg/cm2.
Caudal recircul.= Entre 150 y 200 l/min
Tª máxima del agua= 25ºC

INTERCAMBIADOR
DE PLACAS

ENTRADA DE
AGUA DE
LLENADO

SALIDA
AGUA

ENFRIAMIENTO

CONEXIONES NECESARIAS PARA LA
INSTALACIÓN DEL AUTOCLAVE

ENTRADA DE AIRE: Ø= 3
durante el proceso.

SALIDA DE AIRE: Ø= 111

4 "H,Presión= 8Kg/cm2, Caudal= 750 l/min. Consumo intermitente

4 "M. Se recomienda su conducción al exterior.

ENTRADA AGUA DE RED: Ø= 3

DESAGÜE: 2"H.

ENTRADA DE VAPOR: Ø=11

4 "H, Presión= Entre 1 y 3Kg/cm2, Caudal= Entre 70 y 100 l/min.

DESAGÜE

4 "H, instalación de vapor con capacidad para 300Kg/h, Presión
regulable entre 4 y 6 Kg/cm2.

SALIDA DE CONDENSADOS: Ø=114 ", es necesario conexión e instalación de condensados de
vapor, purgadores, etc...

ENTRADA AGUA DE ENFRIAMIENTO: Ø=114 "H, Presión máxima= 3Kg/cm2, Caudal recircul.=
Entre 150 y 200 l/min, Tª máxima del agua= 25ºC

RETORNO AGUA DE ENFRIAMIENTO: Ø=114 ",
CONEXIÓN ELECTRICA: 400V, III+N, 50 Hz; POTENCIA= 8 Kw

Notas: Máxima dureza del agua: 20mg/l de CaCo3 (2 grados franceses)

Proyecto:

Ubicación :

Fecha

Plano:

Plano NºArch. No.

Escala:

tel 91 708 02 70 
www.es-emo.com

24/04/2024

240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA.dwg

Ángel Luis Cerro

Luis Miguel Velasco

Arquitectos:

Promotor:

IFEMA
Feria de Madrid

Cocinas centrales IFEMA _Fase 1

IFEMA. Edificio complementario

Estado reformado_Vapor/Aire Comprimido

1/150

12_ER

AutoCAD SHX Text
TREN DE LAVADO

AutoCAD SHX Text
   EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
10


	Sheets and Views
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-01_EA_EXTRACCIÓN
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-01_ER_EXTRACCIÓN P0
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-01_ER_EXTRACCIÓN P1
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-01_ER_EXTRACCIÓN DETALLES
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-02_EA_GAS
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-02_ER_GAS
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-03_EA_PCI
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-03_ER_PCI
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-03_2_ER_PCI
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-03_3_EA_LUM EMERG
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-03_4_ER_LUM EMERG
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-03_5_ER_SECTORES
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-03_6_ER_RECORR EVAC
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-04_EA_ILUM
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-04_ER_ILUM
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-05_ER_ACS
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-06_ER_SANEAM
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-07_EA_ELECT
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-08_EA_U1
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-08.02_EA_U2
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-08.03_EA_U3
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-08.04_EA_U4
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-08.05_EA_U5
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-09_ER_ELECT
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-10_ER_U6
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-10.02_ER_U7
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-11_ER_TEL
	240424_C.CENTRAL_INS_F1_OBRA-12_ER_VAPOR


